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Eigenschaften:    DE-R99 ist ideal für den Einsatz bei Flat Head  

Printern. Dieses Harzband ist exzellent für den  
Druck auf Polyethylen, PVC, PE, PP und  
synthetischem Papier. Hervorragende Einsatzfähigkeit  
in Umgebungen, die eine hohe Widerstandsfähigkeit  
in Bezug auf Chemikalien (z.B. Brennspiritus und  
Benzin) erfordern. Hervorragende Ergebnisse bzgl.  
Resistenz, Haltbarkeit, Hitzebeständigkeit, Kratzfestig- 
keit und Schmierfestigkeit. 

       
Farbe:     Schwarz 
 
Druckgeschwindigkeit:   bis zu 150 mm/Sekunde 
 
Folienstärke:    4,5 µm 
 
Lagerbedingungen:   5°C bis 35°C – bei trockenen Bedingungen 
 
Haltbarkeit:     exzellente Druckergebnisse bei Druck innerhalb von 
      18 Monaten, von direkter Sonneneinstrahlung  

fernhalten. 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
Wichtiger Hinweis: 
Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als 
Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch  
von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt. 
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